
 
 

Caja de conexión con terminales planos para Electro domésticos  
 

(BORNERAS A5 y A5A)  
 

     
 
 

DATOS TÉCNICOS MODELO A5 y A5A (Rev. 1) 
Ancho Largo Alto DIMENSIÓN (mm) 

70 104 18 
CARACTERÍSTICAS 250 Vac ; 10A ; 50-60 Hz 
Número de Polos 5 
Cantidad de Conexiones por Polo 4 ó 6 
Tipo de Terminal (DIN 46247 - IEC 61210) 4,8 x 0,8 

Código A5 LATON 70% Cu ; 30% Zn Material de los 
Terminales Código A5A Acero SAE 1010 Cincado 

Material Poliamida Natural 
Resistencia Mecánica Ha 

Características 
del Material  
de la Caja Resistencia al Fuego UL94V2, GWIT 750 ºC , GWFI 960 ºC 

Grado de Protección IP 20 
Alimentación  3x0,75 mm 2 Conductores Norma 

IRAM-NM-247-5 Salida  3 Conductores 4 x 0,75 mm 2 
Diámetro pasachapa 5,50 ANCLAJE 

(mm) Entrecentros 73,20 
NORMAS DE REFERENCIA IEC 60670-1 ; IEC 60670-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


